
Разборка моноцикла СХМА8 
 
 

Помните, что при самостоятельной разборке моноцикла вы теряете право на 
гарантийное обслуживание в случае появления дефектов, не оговоренных ранее с 

представителем компании CXM­Russia, либо при потере работоспособности 
моноцикла.  

 
Любые механическое повреждение корпуса, подножек, электрики, мотор­колеса не 

являются гарантийным случаем.  
 
 
 

 
1. Положите моноцикл ручкой к себе так, чтобы кнопка включения была справа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Открутите малым шестигранником (в комплекте) винты по периметру боковой 
крышки 

3. Приподнимите верхнюю часть боковой крышки 
 



4. Осторожно выведите из зацепления нижнюю часть боковой крышки (в районе 
педали) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Не натягивая провода, откиньте боковую крышку и проверьте крепления проводов 
платы Bluetooth, передней и задней фары к плате выключателя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. Прикройте крышку. 

 
7. Выкрутите винты по периметру корпуса моноцикла с одной стороны 

 
8. Переверните моноцикл 

 
9. Выкрутите винты по периметру корпуса моноцикла со второй стороны 

 
10.Открутите малым шестигранником винты по периметру боковой крышки 

 аккумуляторного отсека 
 

11.Приподнимите верхнюю часть боковой крышки аккумуляторного отсека 
 

12.Осторожно выведите из зацепления нижнюю часть боковой крышки 
аккумуляторного отсека (в районе педали) 

 
13.Не натягивая провода, откиньте боковую крышку и проверьте крепления провода 

зарядки через USB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
14.Выверните шесть винтов крепления корпуса моноцикла к подножке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.Аккуратно разъедините корпус моноцикла  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
16.Сдвиньте освободившуюся часть корпуса в сторону ручки и выведите его из­за 

педали. Откроется доступ к колесу.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.Необходимо соблюдать осторожность, не вытягивая сильно провода из отсеков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Для снятия подножки используется накидной ключ 21 мм. После выкручивания гайки                     
необходимо через боковые отверстия поддеть фиксирующие шпонки отверткой, после                 
чего снять подножку с оси. 
 
Сборка производится в обратной последовательности. Провода при соединении корпуса                 
должны быть убраны внутрь отсеков.  
 
Если возникнет необходимость отсоединения силовых (толстые красный и черный)                 
проводов питания, после разъединения разъема нужно обязательно включить               
моноцикл для разрядки конденсаторов. В противном случае возможно               
повреждение контроллера. 
 

 
 
 
 
 
 


